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Normen / Veranstaltungen
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Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden Teil 3: Klimabedingter Feuchteschutz – Anforderungen, 
Berechnungsverfahren und Hinweise für Planung und Ausführung
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Einführungsbeitrag
Der Norm-Entwurf legt feuchteschutztechnische Anforderungen und Hinweise für die 
Planung und Ausführung von Gebäuden und Bauteilen fest. Er definiert die feuchte-
schutz-relevanten physikalischen Größen und beinhaltet Festlegungen für den Tau-
wasserschutz (Tauwasserbildung auf Oberflächen und im Bauteilinneren), Schlagregen-
schutz (Beanspruchungsgruppen und Übersichtskarte zur Schlagregenbeanspruchung in 
Deutschland). Er gibt Berechnungsbeispiele und einen Überblick über den Ersatz bisheri-
ger durch genormte europäische und zugleich internationale Symbole.  Für diesen Norm-
Entwurf ist das Gremium NA 005-56-99 AA „Feuchte (Sp CEN/TC 89/WG 10)“ im DIN 
Deutsches Institut für Normung e. V. zuständig.

Über 150 Millionen Kinder in der Welt sind obdachlos 
oder wohnen unter unerträglichen Bedingungen.
Die DESWOS will Kindern und ihren Familien ein
menschenwürdiges Zuhause geben. 
Bitte helfen Sie uns dabei!

Spendenkonto:                                                                                                 
Sparkasse KölnBonn 
Konto 660 22 21
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