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Einführungsbeitrag
Dieser Entwurf beinhaltet wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte für 
Baustoffe, darunter werkmäßig hergestellte Wärmedämmstoffe, Fenster und Verglasun-
gen und Mauerwerk und sonstige gebräuchliche Stoffe für die Berechnung des Wärme-
schutzes und der Energie-Einsparung in Gebäuden. Produkte werden mit dem Nennwert 
gekennzeichnet. Er gilt nicht für Wärmedämmstoffe der Haustechnik und für betriebs-
technische Anlagen. Die in diesem Entwurf angegebenen Bemessungswerte berück-
sichtigen unter anderem Einflüsse der Temperatur, des Ausgleichsfeuchtegehalts sowie 
Schwankungen der Stoffeigenschaften und Alterung der Produkte. 

Weitere tabellierte Bemessungswerte sind in DIN EN ISO 10456 angegeben.  Dar-
über hinaus können Bemessungswerte auch nach bauaufsichtlichen Festlegungen (zum 
Beispiel bauaufsichtliche Zulassungen) ermittelt werden. Die in diesem Dokument auf-
geführten Werte der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahlen sind Richtwerte und 
können erheblichen Schwankungen unterliegen. Es können die in diesem Entwurf an-
gegebenen Richtwerte oder die nach DIN EN 12086, DIN EN 10456 oder DIN EN ISO 
12572 ermittelten Werte verwendet werden. www.beuth.de

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


 

























 



 






























 


	Button 32: 
	Seite 1: Off



