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Schadstoffe in Bauwerken: Aus ONORM wird EN IS0

Rechtssicherheit bei Schadstoffbelastung

Die Qualitdt der vorgelegten Gutachten erwies sich in der Vergangenheit als einigermaflen durchwach-
sen. Unterschiedliche Herangehensweisen und Interessenslagen erschwerten die objektive Beurteilung. Der
Wunsch nach zuverlassigen Bewertungskriterien und -methoden fithrte schliefSlich 2009 zur Ausarbeitung
der nationalen ONORM § 5730 “Erkundung von Bauwerken auf Schadstoffe und andere schidliche Fakto-
ren”. Sie wird nun europiisch und zugleich international. Die Norm regelt neben der strukturierten Vor-
gehensweise auch die Erfassung von Daten und Informationen fiir die Bewertung, hilft bei der Erstellung
eines Schadstoftkatasters und bietet sowohl Auftraggebern als auch durchfithrenden Dienstleistern Rechts-
sicherheit.

Der am héufigsten festgestellte Schadstoff ist nach wie vor Asbest, wie er bis in die 1980er Jahre als Brand-
schutzmaterial eingesetzt wurde. Die natiirliche Mineralfaser ist aber nur einer von vielen Schadstoften, die
in der Norm behandelt werden. Weitere sind u. a. Radon, Polychlorierte Biphenyle (PCB), Polyzyklische
Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Holzschutzmittel, wie Pentachlorphenol (PCP), Schimmelpilze.
Dariiber hinaus beriicksichtigt ONORM S 5730 auch sekundire Schadstoffquellen, die durch Ubertritte in
andere Bauteile entstehen, sowie nutzungs- und betriebsbedingte Kontaminationen. Im Anhang bietet das
Regelwerk eine beispielhafte Aufzdhlung méglicher Schadstoffquellen fiir die bauwerksbezogene Schadstof-
ferkundung sowie Musterformblatter fiir Probenahmeplanung und -protokollierung.

Internationaler Standard

Seit ihrer Veréffentlichung stieff die ONORM S 5730 auch in anderen Lindern auf grofles Interesse. Da
weder auf europdischer noch auf internationaler Ebene ein derartiges Regelwerk existierte, wurde beim zu-
stindigen Komitee der Internationalen Normungsorganisation ISO beschlossen, diese ONORM als Grund-
lage fiir das internationale und zugleich européische Pendant zu verwenden. Dieses trigt die Bezeichnung
ENISO 16000-32 “Innenraumluftverunreinigungen; Teil 32: Untersuchung von Bauwerken auf Schadstofte
und andere schidliche Faktoren - Erkundung” und befindet sich aktuell in der Begutachtungsphase.

Dipl.-Ing. Heinz Kropiunik, Geschiftsfithrer des auf Schadstoffmanagement spezialisierten Ziviltechni-
kerbiiros aetas, stand der 6sterreichischen Arbeitsgruppe vor, die die ONORM S 5730 entwickelte. Er leitet
nun die Ausarbeitung der EN ISO. Fiir ihn liegen die Vorteile klar auf der Hand: “Der in der vorliegenden
Norm definierte, aus Osterreich stammende Standard fiir die Durchfithrung von Schadstofferkundungen
hat - nicht zuletzt auf Grund seiner Kompaktheit - die Chance, zu einer fundamentalen Grundlage in die-
sem Bereich zu werden”, so der renommierte Schadstoffexperte.
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ONORM S 5730 “Erkundung
von Bauwerken auf Schadstoffe
und andere schadliche Fak-
toren”

ONORM EN ISO 16000-32
“Innenraumluftverunreinigun-
gen; Teil 32: Untersuchung von
Bauwerken auf Schadstoffe und
andere schadliche Faktoren -
Erkundung”

Maoglichkeiten zur Stellung-
nahme noch bis 15. Oktober
2015 auf dem Normen-Ent-
wurf-Portal (http://u.d-mail.
at/z/3901349429350/GE-
GYR4f4FH/14049130) von
Austrian Standards.
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