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Aluminium Brand- und Rauchschutztür-Systeme
Mit der nicht wärmegedämmten Aluminium Brand- und Rauchschutztür-Systemplattform in 65 mm Bautiefe 
stellt Schüco seinen Partnern ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten für den Innenbereich zur 
Verfügung. Die Plattform beinhaltet das Standard-Türsystem ADS 65.NI, das Brandschutz-Türsystem ADS 
65.NI FR 30 (nicht für Deutschland) und das Rauchschutz-Türsystem ADS 65.NI SP, die technisch vollständig 
miteinander kompatibel sind.

Mit dem neuen Einkammer-
Hohlprofil Schüco ADS 65.NI 
lassen sich Flügelhöhen bis 
zu 3.000 mm realisieren. Die 
Schlossplattform wurde um 
Standardschlösser erweitert. 
Diese lassen sich komfortabel 
mit Drehnutensteinen in die 
vorhandene Multifunktionsnut 
klemmen. Neben den neu kon-
zipierten Rollenklemmbän-
dern in Aluminium oder Edel-
stahl kann auch mit vollständig 
verdeckt liegenden Türbändern 
gearbeitet werden. Mit dem 
seit Mai 2011 auf dem Markt 
befindlichen System sind Pen-
del- und Ganzglastüren bau-
bar, Einbruchhemmung ist bis 
WK2 möglich. 

Das Rauchschutzsystem Schüco ADS 65.NI SP (non insulated smoke protection) für 1- 
und 2-flügelige Türen ist inklusive der Systembeschläge komplett nach der DIN 18085 
und EN 1634-3 geprüft. Variable Lösungen für Tür- und Wandkonstruktionen bietet das 
Brandschutzsystem Schüco ADS 65.NI FR 30 (non insulated, fire resistant 30 Min.). Es 
ist ebenfalls einschließlich der Systembeschläge komplett geprüft und erfüllt die Feuer-
widerstandsklassen E30/EW 30 nach EN 1364/1634 und für die Wandelemente G30 nach 
DIN 4102. (In Deutschland ist dieses Türsystem nicht einsetzbar, die Festverglasung nur 
über Zustimmung im Einzelfall.) 

Mit den beiden speziell für den Innenbereich konzipierten Systemen sind auch groß-
dimensionierte 1- und 2-flügelige Türkonstruktionen realisierbar. In Kombination mit 
weiteren Ausstattungskomponenten lassen sich individuell angepasste Multifunktions-
türen anfertigen, die unterschiedlichste Anforderungen der Gebäudesicherheit und Ge-
bäudeautomation erfüllen. Ein weiteres Plus: Die Multifunktionsnut für eine schnelle 
klemmbare Befestigung der Beschläge mittels Drehnutensteinen. Alle Serien der System-
plattform in 65 mm Bautiefe sind kompatibel zu den Systemen Schüco ADS 80 FR 30 und 
ADS 80 FR 60 der 80 mm Systemplattform - bei vielseitigen Projektanforderungen ein 
wertvoller Vorteil. 
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