
Seite 43Februar 2014   Ausgabe 41   Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

TECHNIK
Aus der Industrie

Nichtbrennbare Fassadendämmplatte mit niedriger 
Wärmeleitfähigkeit
Die energetischen Anforderungen an die Gebäudehülle steigen im mehrgeschossigen Wohn- und Ge-
werbebau kontinuierlich. Eine Entwicklung, der die Deutsche ROCKWOOL mit der nichtbrennbaren 
„Fixrock“ Dämmplatte für hinterlüftete Fassaden Rechnung trägt. Die nichtbrennbare „Fixrock 033“ 
bietet mit einer Wärmeleitfähigkeit von nur λ = 0,033 W/(m·K) einen nachhaltigen Schutz vor Wär-
meverlusten. Dank einer erhöhten Rohdichte und durch die offene Faserstruktur der Steinwolle sorgt 
sie gleichzeitig für einen optimalen Schallschutz. Das dokumentieren Prüfzeugnisse des Fachver-
bandes VHF. Dabei ist die „Fixrock“ robust, witterungsbeständig und formstabil. Ihr Vorteil aller-
dings ergibt sich aus den Forderungen der die DIN 18516-1 ergänzenden Richtlinie in der Musterliste 
Technischer Baubestimmungen.

Brandsperre

Brandsperren ohne Wärmebrücken.

Sie nämlich fordert für die Gebäudeklassen 4 
und 5 den Einbau von so genannten Brand-
sperren. Diese sollen die Brandausbreitung von 
Geschoss zu Geschoss über den Hinterlüftungs-
spalt zwischen Bekleidung und Dämmung über 
eine ausreichend lange Zeit begrenzen. Durch 
die Brandsperren wird der freie Lüftungsquer-
schnitt unterbrochen bzw. reduziert. Hierzu 
müssen in jedem zweiten Geschoss eines mehr-
geschossigen Gebäudes horizontal verlaufende 
Brandsperren aus zum Beispiel ein Millimeter 
dickem Stahlblech in den Hinterlüftungsspalt 
eingebaut werden. Bei Dämmstoffen mit einem 
Schmelzpunkt < 1.000 °C muss dieses Blech 
durch den Dämmstoff bis an die tragende Wand 
geführt werden. Die dabei entstehenden Wär-
mebrücken mindern die Wirkung einer Däm-

mung erheblich. Kommen „Fixrock“ Steinwolle-Dämmplatten zum Einsatz, muss das Stahlblech aufgrund 
der hervorragenden Brandschutzeigenschaften dieser Platten (nichtbrennbar Euroklasse A1 mit Schmelz-
punkt > 1.000 °C) nicht bis an die tragende Wand geführt werden. Ein dichter Anschluss der Brandsperre 
an den Dämmstoff reicht aus. Die Dämmschicht muss also nicht durchdrungen werden, Wärmebrücken 
werden vermieden und die Steinwolle-Dämmung kann ihre volle Wirkung entfalten.

Auch vlieskaschiert

Einseitig mit einem schwarzen Vlies kaschiert, empfiehlt sich die „Fixrock VS 033“ speziell für Fassadenbe-
kleidungen mit offenen Fugen. Ergänzt wird das „Fixrock“ Sortiment durch die unkaschierte Laibungsplat-
te „Fixrock LB 033“, die den Wärme-, Schall- und Brandschutz auch in den Fenster- und Türlaibungen von 
vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden sicherstellt.

Rockwool

Fixrock033-1; Foto Rockwool

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de
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Lübeck – Lüneburg
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Museum Behnhaus 
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