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Energie/Bauphysik

Immobilien energetisch fit machen:
Kosten und Nutzen im Blick

Viele Hauser in Deutschland sind schon lange nicht mehr auf neuestem Stand der Technik. Beleg da-
tiir ist die Energie- bzw. Heizkostenabrechnung, die Eigenheimbesitzer wie Mieter dieser Tage erhal-

ten. In unsanierten Gebduden werden laut Niedersdchsischem Ministerium fiir Umwelt, Energie und
Klimaschutz durchschnittlich 30 Liter Heiz6l pro Quadratmeter im Jahr verheizt, in einem Standard-
Neubau dagegen nur zehn Liter. Ist das Haus optimal saniert, halbiert sich dieser Wert nochmals auf
etwa fiinf Liter pro Quadratmeter.

Halt man sich dann noch vor Augen, dass die Preise fiir Heiz6l im Zeitraum 2002 bis 2012 jahrlich um
rund elf Prozent und fiir Erdgas um rund fiinf Prozent pro Jahr gestiegen sind, ist fiir Alexander Nothaft
vom Verband der Privaten Bausparkassen in Berlin nicht nur klar, dass die Kosten fiir Ol und Gas auch in
Zukunft weiter steigen werden: ,,Den sich schon heute abzeichnenden steigenden Heizkosten kénnen Haus-
eigentiimer nur durch eigenes Handeln entgegenwirken, indem sie investieren und ihre Immobilien ener-
getisch fit machen.“ Mit der jiingsten Studie, die das Institut Wohnen und Umwelt IWU) Darmstadt fiir
den Verband der Privaten Bausparkassen durchgefiihrt hat, wird Hauseigentiimern fiir die Planungsphase
erstmals eine verldssliche Orientierungshilfe geboten, um Sanierungsaufwendungen und das daraus resul-
tierende Einsparpotenzial bei den Energiekosten einschétzen zu konnen. ,,Die wohl wichtigste Erkenntnis
der Studie ist: Bereits kleinere Mafinahmen mit einem Budget von bis zu 10.000 Euro fithren zu einer merk-
lichen Ersparnis bei den jahrlichen Heizkosten®, betont Nothaft.

Die Studie differenziert nach drei Gebdudetypen - freistehendes Einfamilienhaus, Reihenmittelhaus  Studie
und Reihenendhaus bzw. Doppelhaushilfte - in jeweils drei Baualtersklassen (1958 bis 1968, 1969 bis 1978
sowie 1979 bis 1983). Als Ausgangspunkt fiir die Berechnungen in der Studie wurde allerdings nicht der
urspriingliche Bauzustand zugrunde gelegt, in dem die Hauser errichtet wurden, sondern der Zustand, in
dem sie heute meist vorgefunden werden. So ging man bei der Heizung beispielsweise davon aus, dass die
Gebdude bereits mit einem Niedertemperaturkessel (Baujahr 1987 bis 1994) zentral beheizt werden. ,,Das
bedeutet: Eigenheimbesitzer, die Ende der 1980er Jahre die ersten Sanierungsschritte zur Energieeinspa-
rung nicht gegangen sind, erzielen mit ihrer Investition in heutige Technik noch grofiere Einspareffekte®,
erldutert Nothaft.

Finf Energiesparmafinahmen in der Kosten-Spareffekt-Analyse

Insgesamt wurde fiir die Studie der Kosten-Energiespar-Effekt von fiinf Einzelmafinahmen analysiert: der ~ Energiesparen
Diammung der obersten Geschossdecke (nicht begehbar, Entsorgung der vorherigen Ddmmung), der Fas-
sadensanierung mit einem Wérmeverbundsystem auf Altputz (bei ohnehin erforderlicher Putzsanierung),
der unterseitigen Dammung der Kellerdecke (ohne Schutz gegen mechanische Beschiddigung), der Einbau
einer Zwei-Scheiben-Warmeschutzverglasung (Kunststoffrahmen, Standardfenster) sowie der Installation
einer neuen Gas- Brennwert-Heizungsanlage (inklusive Schornsteinsanierung, neuem Speicher und Ein-
bau einer Solaranlage zur Unterstiitzung der Warmwasserbereitung). Die Vollkosten (brutto) der jeweiligen
Mafinahmen reichten beispielsweise bei einem Einfamilienhaus der Baualtersklasse 1979 bis 1983 von 1.328
Euro fiir die Geschossdeckenddmmung iiber 4.915 Euro fiir die Kellerdeckenddimmung und 14.924 Euro fiir
den Fenstertausch bis zu 17.725 Euro fiir die neue Heizungsanlage sowie 18.872 Euro fiir das Wiarmever-
bundsystem zur Fassadenddimmung.

Beim heutigen Energiepreis, einem Betrachtungszeitraum von 25 Jahren sowie einer dreiprozentigen
Preissteigerung pro Jahr liegt die mittlere Heizkostenersparnis durch die Geschossdeckenddimmung bei 188
Euro pro Jahr. Die Kellerdeckenddimmung spart jahrlich rund 217 Euro Energiekosten, der Fenstertausch
195 Euro und das Wéarmeverbundsystem zur Fassadendimmung 476 Euro. Die grofite Kostenersparnis be-
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schert die Erneuerung der Heizungsanlage: 1.076 Euro pro Jahr. Die detaillierten Angaben zu allen unter-  Heizkosten
suchten Gebdudetypen und konnen Interessenten in der Studie nachlesen, die der Verband unter www.
bausparkassen.de zum kostenlosen Download zur Verfiigung stellt.

Eigenheimbesitzer, die investieren und modernisieren, gewinnen aber nicht nur durch einen geringeren
Energieverbrauch, niedrigere Heizkosten und eine hohere Behaglichkeit. ,,Sie erzielen vor allem auch eine
deutliche Wertsteigerung ihrer Immobilie®, unterstreicht der Verband der Privaten Bausparkassen und rit:
»Auch wenn die Studie eine erste Orientierungshilfe bietet, sollten Eigenheimbesitzer bei der Planung ihrer
Sanierungsmafinahmen stets die fachkundige Hilfe eines Energieeinsparberaters in Anspruch nehmen. Er
weif3, wie man Gewerke und Mafinahmen besonders effektiv und kostengiinstig kombiniert und natiirlich
auch welche Voraussetzungen erfiillt werden miissen, um Fordertopfe anzapfen zu konnen und wo diese
Zuschiisse beantragt werden konnen.”

Martina Sturm
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